
Code EAN

Programmateur électronique bidirectionnel OUI

Vitesse d’essorage variable (Tours) 1400

Thermostat intégré réglable de froid à 90°c OUI

Capacité variable automatique OUI

Temps restant LCD

Départ différé jusqu’à 23h OUI

Hublot (diamètre) 35 cm

Angle d’ouverture 180° OUI

Ouverture du hublot Poignée

Sécurité Aquastop OUI

Sécurité anti-inondation OUI

Anti-balourd électronique OUI

Système de condenseur autonettoyant OUI

Coton OUI

Couette OUI

Mixte OUI

Séchage délicat OUI

Séchage coton OUI

Rapide 14’/30’/ 44’ OUI

Programme enchainé 59' Tout en 1 OUI

Tout en 1 (8 Pulse Technologie) OUI

Tout délicats (8 Pulse Technologie) OUI

Tout bébé (8 Pulse Technologie) OUI

Nuit Calme OUI

Prélavage OUI

Taches résistantes OUI

Séchage OUI

Peau Sensible OUI

Repassage Facile OUI

Efficacité cycle de lavage + séchage A

Efficacité de lavage A

Efficacité d’essorage A

Consommation d’énergie lavage (kWh)* 1,85/80

7,48/150

Esthétique AVANT

Moteur Silencieux Inverter

Capacité de chargement lavage (kg) 11

Capacité de chargement séchage (kg) 7

Volume du tambour inox (L) 78

Dimensions en cm (HxLxP) 85x60x64

Dimensions emballées (HxLxP) 90x65x69,5

Longueur du cordon d'alimentation (cm) 160

Poids Net / Brut (Kg) 73/75

* Performances obtenues pour le cycle coton 60°C - 11 kg 

**Performances obtenues pour le cycle 11 kg coton lavés et 7 kg séchés

Consommation lavage+ séchage (kWh) / (L)**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LAVANTE-SECHANTE

HAWD 11746P8
Pose Libre

8 016 361 854 123

EQUIPEMENTS

PERFORMANCES

PROGRAMMES

OPTIONS

- Capacité Record : 11 Kg + 7 Kg  
 
- Design AVANT 
 
- Electronique LCD 
 
- Protection de l’environnement : AAA 
 
- Moteur Inverter : précision et silence 
 
- Essorage  variable: 1400 Tours 
 
- Programme AUTO 7+7  
 

- 8 Pulse Technologie :  
         8 pulverisations de concentré 

                          lessiviel directement  
      au coeur du linge 
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